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PLANTA

FUNDO REBAIXADO PARA ACABAMENTO IGUAL AO DA ENVOLVENTE

Tampa em Chapa de Ago Zincado
ou em Ferro Fundido Ductil

VARIAVEL

Calgada de Vidrago

Camada de P6 de Pedra

Terreno Natural

Caixa em Betdo Armado

L

Conduta de
abastecimento

Abragadeira de ramal com Tomada
em Carga em FFD, DN# x @1 1/2

|

.

Tampao metalico @3/8

Trogo foscado|

Redugéao @1"

Tornefra de m.

Trogo foscado|

Joelhg @1" 1/2
Casquilho @f" 1/2
Té @1"1/2
Casquilho @f" 1/2

@3/8 (L = 20cm)

1/2 - @3/8

ncho esférico @1"

@1"1/2 (L= 10cm

Camada de Brita (h=20cm)

/2

CORTE

Min 0.30

PLANTA DE TAMPA
FUNDO REBAIXADO PARA ACABAMENTO IGUAL AO DA ENVOLVENTE

ACAA PATRIMONIC MUNAL

CAIXA  DATALOGGER

A7

DESENHO DE PORMENOR TIPO

NORMAS TECNICAS ABASTECIMENTO DE AGUA

data:JAN.2011
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CAMARA MUNICIPAL DO BARREIRO / SERVIGOS DE AGUAS E SANEAMENTO




